1. [image: G:\20161011_092756.jpg]Filter/Szűrés: ebben az állásban szűr a rendszer és ebben történik a porszívózás is. A szivattyú a homokszűrő tetejébe a szűrőhomokra/üvegre nyomja a tisztítandó vizet és azon átszivárogva fennakadnak a szennyeződések a szemcséken. A szűrt víz visszaáramlik a medencébe.

2. [image: G:\20161011_092815.jpg]Waste/Ürítés: a medencevíz leürítésére illetve vastagabb szennyeződésréteg kiporszívózására használhatjuk. Ekkor a medencevíz csatornába vagy egyéb helyre (ahová az ürítő cső vezet) ürül.

[image: G:\20161011_092829.jpg]
3. Close/Zárva: ekkor a fejszelep nem engedi a szivattyú által szállított vizet tovább áramolni a fejszelepen. Motort üzemeltetni zárva állásba TILOS, meghibásodáshoz vezethet.


4. [image: G:\20161011_092842.jpg] Backwash/Visszamosás: a szűrőtöltet tisztítására, regenerálására használjuk. A szivattyú a szűrőtöltet alá nyomja a medence vizet, kimosva ezzel a tölteten fennakadt szennyeződéseket. Természetesen a víz ekkor is csatornába illetve egyéb helyre kerül elvezetésre.

5. [image: G:\20161011_092855.jpg]Recirculate/Keringetés: fűtésnél használhatjuk ezen állást. Ilyenkor nincs szűrés csak a csőrendszerben (hőcserélő, fűtő elektróda) kering a víz, megkönnyítve a szivattyú munkáját mivel nem fékezi a szűrőtöltet.


6. [image: G:\20161011_092906.jpg]Rinse/Előszürlet: itt a szűrőtöltetet tömörítjük. A visszamosás által fellazult szűrőtöltet nem alkalmas szűrésre. Ezért van szükség tömörítésre, hogy a szemcsék közti rések a lehető leg kisebbek legyenek meghatározva ezzel a szűrés finomságát. A medencevíz csatornába vagy egyéb helyre ürül.
Visszamosás menete:
	-Szűrésen üzemel a rendszer Filter/Szűrés
	-Szivattyú leállítása
	-Fejszelep átállítása Backwash/Visszamosás állásra
	-Szivattyú elindítása addig amíg a szűrőből áttetsző víz nem folyik (kb.60-120 másodperc).
	- Szivattyú leállítása
-Fejszelep átállítása Rinse/Előszürlet állásra
	-Szivattyú elindítása addig amíg a szűrőből tiszta víz nem folyik (kb.20-40 másodperc).
	- Szivattyú leállítása
-Fejszelep átállítása Filter/Szűrés állásra
	-Szivattyú elindítása
[bookmark: _GoBack]Ezekkel a lépésekkel regenerálhatjuk a homokszűrő berendezésünket. A Rinse/Előszürlet állás kihagyása a medencevíz be fátyolosodását eredményezheti. A Backwash/Visszamosás és Rinse/Előszürlet állásokat minél tovább végezzük annál jobb eredményt érhetünk el, viszont annál nagyobb a vízvesztésünk a medence vizéből amit pótolnunk szükséges. A zárójelben megadott értékek az optimális működtetési időt jelenti, melyek a rendszer telítettségétől, teljesítményétől és állapotától nagymértékben függ.
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